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Lezioni Laboratorio CAD

AUTODESK
AUTOCAD

Software utilizzato in aula: Autodesk AutoCAD versione 2018

1° LEZIONE

e Interfaccia grafica del Software di disegno tecnico Autodesk AutoCAD:
0 Area didisegno
0 Riga di comando
o Barra di stato
o Barra multifunzione / schede

e

Interfaccia software

o~ |E

Inizia disegno

Contrbuncs 4l vt ampnts de
progatt
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Modelli

acad -Named Plot Styles.dwt

acad -Named Plot Styles3D.dwt
acad.dwt

acad3D.awt

acadlSO -Mamed Plot Styles.dwt
acad!S0 -MNamed Plot Styles30.dwt

I acadiso.dwt I

S Medello di disegne normale (standard metrici). Utilizza stili di stampa dipendenti dal celore,

e | modelli di AutoCAD:
o Apertura di un modello .dwt

L’estensione dei file di autoCAD e .dwg il backup é .bak

Apertura disegno — Area disegno - Puntatore
g - Bt

A VEHE r arectaznne

sdeh AustoCAD 013 - VERSKONE PER STUDENTI Ditegnol ey

.........
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Menu applicazione

[y B

@ (] Documenti recenti

nome

-

Per elenco ordinato | (5] =

MP_BL_01.dwg

A£.01.7 Pianta piano primo_2. PIANTA
== PIANO PRIMO.dwg

Pianta 5tato di Fatto Via Enotria.dwg
Pianta 5tato di Fatto Via Enotria.dwg

[y Pellaro_Sistemazione
3 estern a_070619 dwg

. Pellaro - 27022018-Tavola - AD2 -
= Inquadramento-Pianta del pavimento -
00 sistemazione esterna.dwag

0318-Pianta del pavimento -
= AUT_P0.dwg

0318-Pianta del pavimento -
= AUT_PT.dwg

0318-Pianta del pavimento -
= AUT_P1.dwg

Utilita
disegno

Chiudi

| Opzioni | | Chiudi Autodesk AutoCAD 2013|

e La gestione deifile ed il menu dell’Applicazione:

(0]

O O O O

Comando Nuovo

Apri

Salva

Salva con nome
Imposta unita di misura

docente Arch. Viviana Tirella

Appena aperto un nuovo file di lavoro & importante salvare con nome il disegno in una
cartella specifica al fine di permettere al software di creare copie di backup durante il nostro

lavoro.

E possibile ripristinare un file corrotto dal file di backup .bak tramite lo strumento recovery.
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 VEELTLE. oo o]

&=

D MNuovo
E’ Apri
Salva
E Salva con
nome
B Imparta

&

T

= Esporta

@ Pubblica
@ Stampa

Comandi di

Ficerca

Strumenti di gestione dei disegni

Proprieta del disegno
Imposta e visualizza le proprietd del
file del disegno corrente.

docente Arch. Viviana Tirella

Unita
Controlla la precisione e i formati di
visualizzazione di coordinate e angaoli.

Utilita
disegno

[,
Chiudi
(g

NB

Precisazione:

G B B

Verifica
Werifica I'integrita di un disegno e
corregge alcuni errori,

Stato
Visualizza le statistiche, le modalita e
I'estensione di un disegno.

Elimina

Elimina dal disegno gli elementi con
nome inutilizzati, quali definizioni di
bloceo e layer,

Recupera
Ripara un file di disegno b
danneggiato.

Apri Gestione recupero disegni
Visualizza i disegni di cui potrebbe
risultare necessario il recupero dopo
un errore di programma o di sistema.

| Opzioni | | Chiudi Autodesk AutoCAD ZD‘I&|

A Unita disegno

Lunghezza
Tipa:

Decimali
Precisione:
0.0000

Scala di inserimento
Unita per l'adattamento in scala del contenuto inserto:

Millimetri

Esempio di output
1.5,2.0035.0
3<45.0

llurninazione

Unita per la specifica dellintensita delliluminazione:

Intemazionale

Annulla

4
Angolo
Tipo:
Gradi decimali ~
Precisione:
(1] L

[ In senso orario

Direzione... ?

. Impostare l'unita di misura e utile solo al fine di inserire un blocco o un disegno.

In AutoCAD non si esegue un disegno in scala ma si disegnera sempre 1:1.

Esempio

Se devo disegnare una stanza di metri 4x4 e considero di disegnarla in centimetri, disegnero
delle pareti lunghe 400 unita, che considero appunto “centimetri”, oppure 4000 unita che
considerero “millimetri”.

Sara al momento di stampare il disegno che imposteremo una scala alla “stampa” secondo
le necessita: qui le cose cambiano in base alle unita con cui abbiamo interpretato il disegno
(m, cm o mm), ovvero, per ottenere un disegno in scala 1:100 impostero:

se ho considerato il disegno in metri

se ho considerato il disegno in centimetri

se ho considerato il disegno in millimetri

-> 10:1
->1:10
->1:100
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Scala di Plotted MM/ Plotted MM/ | Plotted MM/
plott agigio Drawing U.: DrawihgU.| Drawing U.:
Metri . Centimetri | Miimetri
o ooaon f4 00
#5000 750
#2800 725
Fof0uc 740
#5000 5
#2000 iz
0o 4 ffon
7500 2 750
§:250 4 725
f200 g7 i3
£ o for 740 i
750 20 5 750
7.0 507 72 7.0
740 Fo0 i 740
5 2008 f05 5
i SO0 fof i

Personalizzazioni....

Autodesk AutoCAD LT 2015

£q Ctetomize Quick Access Toolbar (tput  Add-ins

g - | New
X Ve LA
— d &
; X G . % v Opn L] £
Line Polyline Circle Arc L S Text L
2 - - ! > gL & g8 Table Prog

| SaveAs...

Draw ~ Annotation

Drawing1* AL

Y L

| « Redo

/

Workspace
Match Properbies
Batch Plot

n
= 8\

=

[E

Plot Preview
Properties
Sheet Set Manager

+, mu
.

f‘O

More Commands..,

Show Menu Bar

Show Below the Ribbon Show Menu Bar
Press F1 for more help

FEEC

Barra dei menu

N B - B

Home Insett Annotate Parametric View Manage Output  Add-ins

docente Arch. Viviana Tirella

Attenersi alla tabella di fianco!

il puntatore

Autodesk 360
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Workspace (Area di Lavoro)

B i ) - -
B = = T = 4 - ~ -'I¥Disegno e annotazione

Inizio  Inserisci  Annota  P: 'Disegno e annotazione

N 0 T - Elementi 30 di base
i [ Modellazione 3D
& . Modellazione

Linea Polilinea Cerchio Arco
- -

-
Disegna «

Personalizza...
Disegno

Barra Multifunzione

&= = | ¥ Diseg

| “Inizio y Parar 1etri Vi sci Output  Moduli aggiuntivi

4 A | [ Lineare ~

Testo Quota

] ? + Taglia ~

Linea Polilinea Cerchio o
- 1 i c L1
[l S HE=E mm SErie -

Disegna ~ Edita

Scheda Disegna / Edita / Annotazione / Layer

Salva corrente con nome...

Impostazioni area di lavoro...

Ak Specchic ‘@l Raccorda - ¥

docente Arch. Viviana Tirella

Interfaccia disegno e annotazione (2D)

Autodesk AutoCAD 2018 - VERSIOMNE PER STUDENTI  01_Coordinate carte

/* Direttrice T
Proprieta
§8f Tabella

Annotazione Layer =

Riduci barra multifunzione

Riga di comando (Prompt dei comandi) CTRL 9

M 52|~ Digitare un comando -

1207.4014, 2724.5602, 0.0000 | MODELLO

E la “scatola nera” del software. Registra tutte le operazioni ed i comandi effettuati.

Barra inferiore

fl* Digitare un comando

1220.8521, 156.8079, 0.0000 | MODELLO

L= £ L1054 Jo

Indicazione delle coordinate. Attivazione di strumenti di precisione
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Personalizzazione

+ Spazio modello
v Griglia
v Modalita snap

Deduziane di vincoli

+ Input dinamico

¥ Modalita orto
+ Puntamento polare

V Disegno assonometrica

+ Puntamento snap ad oggetto
V Snap ad oggetto 2D

v Spessore linea
[l Trasparenza
Selezione ciclica
Snap ad oggetto 3D

UCS dinamico
Filtro di selezione

Gizmo

+ Visibilita annotazione
v Scala automatica

v Scala annotazione
v Passaggio da un'area di lavoro ad un'altra
+ Controllo annotazioni
Unita
Proprieta rapide
Blocco IU
V Isola oggetti
+ Prestazioni grafiche
-J Schermao intero

5350.4115, 159.3923, 0.0000 | MODELLO & - == FOF SRR - A So

Attivazione strumenti di precisione

e Disegnare con gli strumenti di precisione:
o Orto F8
o Polare F10
0 Osnap F3

e Input dinamico F12

NB. In blu lo strumento €& attivo.
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Uso del mouse
4%]7 o W Q
pan El?'ld FARlEl] ]

shortcut menus

Come sicuramente saprai per “zoom” si intende I'ingrandimento e cioe il vedere qualcosa
piu 0 meno da vicino.

Dovresti avere, in teoria, un mouse con la rotellina tra i due tasti, bene, dopo aver disegnato
gualcosa, basta anche una linea, prova a ruotare lentamente in un senso e nell'altro la
rotellina del mouse. Vedrai gli oggetti che hai disegnato avvicinarsi fino a scomparire dallo
schermo o allontanarsi fino ad un certo punto e poi fermarsi.

Esercitando una pressione sulla rotellina apparira sullo schermo una manina che € lo
strumento “pan” che ci permette di agganciare e muovere lo spazio di lavoro al fine di
centrare il disegno.

lo strumento “Pan”

e Gli strumenti di visualizzazione:
o0 Lozoom
o Il pan

10
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Tipologie di Selezione

Selezione singola tramite click del mouse sull'oggetto.

Selezione tramite mouse da sinistra a destra (rettangolo blu) selezione cio che é contenuto
nella finestra; selezione da destra a sinistra (rettangolo verde) seleziona cio che e “toccato”
dalla finestra ma non necessariamente debba essere contenuto all'interno.

Per entrambe le selezioni & possibile, tenendo premuto
il tasto sinistro, creare una “forma” di selezione.

e Laselezione in AutoCAD:
0 Selezione singola
0 Selezione incrementale

11
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W(CS (World Coordinate Systems) e UCS (User Coordinate Systems)

WCS UCS 3D

E possibile impostare 'UCS diversamente dalla posizione di default ed ancorarlo ad un
oggetto.

/ s

X X

UCS quando e centrato all'origine - UCS quando NON é centrato all’origine

e Concetti base del disegno CAD:
o Il sistema di coordinate WCS
o Le coordinate UCS

12
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Coordinate cartesiane e polari; assolute e relative

L'area di disegno di AutoCAD e organizzata secondo un sistema di riferimento di assi
cartesiani (x,y,z) dove x e la larghezza dell’'area di disegno, y € l'altezza e la z € la terza
dimensione che viene verso il nostro occhio. Queste sono le coordinate assolute.

Se non indichiamo il terzo valore, ovvero la z il software la considerera pari a 0.

Quindi la coppia (0,0) indica l'origine degli assi.

Il Quadrante | Quadrante

11l Quadrante IV Quadrante

ATTENZIONE: In AutoCAD il separatore
decimale ¢ il punto, mentre la virgola
separa le coordinate degli assi cartesiani!

Coordinate cartesiane relative

Nel disegno tecnico & spesso necessario fare riferimento all’ultimo punto inserito, piuttosto
che all’origine. Anteponendo alla coppia di coordinate @ si utilizza un sistema di coordinate
relative.

Il Quadrante | Quadrante

—- (20,10)

N.B. I'lnput dinamico deve essere disattivato!

13
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Coordinate polari assolute
In alcuni casi € piu idoneo utilizzare un sistema di cartesiane polari.

Questo sistema € caratterizzato da un raggio che & un numero reale positivo e da un
angolo che puo essere positivo 0 negativo.

Il Quadrante | Quadrante

lunghezza<angolo
20<45

Il Quadrante ' IV Quadrante

Quindi linea con origine (0,0) lunghezza 20 angolo <45.

Coordinate polari relative
Dicasi lo stesso relativo alle coordinate cartesiane relative; ovvero si antepone la @.

e Disegnare con le coordinate:
0 Assolute
o0 Relative
o Polari

N.B.
Digitare “punto” da tastiera per richiamare il comando.

Digitare “linea” da tastiera per richiamare il comando (vedere paragrafo “Comando linea”)

5 L usTa)

LINEA

# LINEACOSTRUZIOME (XLINEA)
LINEATEMPORANEA (RAGGIO)

: LINEAM
4 ATTACCANUVPUNTI [=) LINEACOM
AZIONEPUNTOBASE 77 LMIT

14




Laboratorio CAD a.a.2019/20 docente Arch. Viviana Tirella

Esercizi

1) Disegnare un rettangolo con coordinate dei vertici (0,0) (30,0) (30,15) (0,15).
Utilizzare le coordinate assolute, relative e polari.

(0,15) (30,15)
(0,0) (30,0)
2) Disegnare i rettangoli in figura utilizzando le coordinate assolute relative e
polari.

24 ) .

- o (0.5,15.5) (30.5,15.5)
i
~
T

(0.5,0.5) (30.5,0.5)

Coordinate cartesiane relative,

Il punto €& il separatore decimale.
input dinamico off ed usare @.

La virgola separa le coordinate.

3) Disegnare la seguente figura:

@3,0
\
\\\
\"\ II}.J'"I -'s rF '1
N\
~ \
b

\ N\

i N,
@04 |

Inizio —. / 3,2
b F
Y - = :

2,2 @-7,0

&

_— Origine 0,0 o

4) Disegnare I'aula informatica precedentemente rilevata.

15
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